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PROCESO PROYECTUAL





SIMULACIÓN OPENSTUDIO



Diagramas de proceso constructivo



PLANOS 

1 SECCIÓN
2 CUBIERTA
3 PLANTA ALTA 



Vista del huerto urbano hacia la 
Sierra de Madrid.



1 PLANTA BAJA
2 SECCIONES 
3 SECCIÓN CONSTRUCTIVA



Vista desde la cubierta del edificio 
(rehabilitación de la actual autopis-
ta) hacia la plaza central.



1 DESARROLLO CUBIERTA
2 DESARROLLO PLANTA ALTA
3 DESARROLLO PLANTA BAJA
4 ESTRUCTURA DEL HUERTO



1 DESARROLLO CUBIERTA
2 DESARROLLO PLANTA ALTA
3 DESARROLLO PLANTA BAJA
4 ESTRUCTURA DEL HUERTO
5 ROTACIÓN DE CULTIVOS
6 SELECCIÓN DE ESPECIES



Vista de atarceder desde la calle 
Mauricio Legendre



1 TORRE_PLANTAS
2 TORRE_ISOMETRÍA



Vista de la cubierta ajardinada en 
conexión con el segundo nivel de la 
torre. 



1 TORRE_SECCIONES
2 TORRE_ISOMETRÍA
3 SELECCIÓN DE MATERI-
ALES



En la torre/huerto vertical 
proyectada, en lugar de pen-
sar en las plantas libres típi-
cas con cerramientos verti-
cales, se proponen jardines 
escalonados con espacios de 
trabajo abiertos y cerrados 
dependiendo de la orientac-
ión de cada uno, con estructu-
ra de madera contralaminada 
(CLT), pensando en las insta-
laciones para captar el agua 
(con una malla recolectora 
de partículas de h2o atmos-
férico) y utilizarla tanto para 
el riego de los huertos como 
para el consumo (a través de 
filtros) de las personas dentro 
de las burbujas –o habitácu-
los-. Además, al ser una es-
tructura abierta, se piensa en 
sistemas de passivhouse –o 
passive bubble, incluso pas-
sive capsule- para el inter-
cambio térmico y aislamiento 
acústico que se fusiona con la 
tecnología de funciones depu-
rativas biológicas.

Vista del bosque interior en el prim-
er nivel de la torre. Anexo al edificio 
(cinto horizontal) de oficinas.



Estructura, instalaciones, ca-
bles de alta resistencia junto 
a las mallas de polyester y 
las celosias vegetales, cápsu-
las y huertos, todo visto, nada 
oculto. Conviviendo dentro de 
la torre en un emplazamien-
to caótico, como es la zona de 
la Estación Chamartin. Para 
el descanso momentáneo 
de los empresarios u otros, 
con ciertas normas de uso, 
pero con una visión ecológi-
ca-económica, usando una in-
fraestructura “high” y mano de 
obra local para los espacios de 
descanso, todo bajo parámet-
ros de eficiencia energética y 
de desarrollo sostenible.

1 TORRE_DESARROLLO DE 
PLANTAS 



Vista del vivero en el último nivel de 
la torre.



MATERIA Y CONSTRUCCIÓN

Con el fin de generar una torre 
que cumpla los parámetros 
de sustentabilidad requeridas 
para el proyecto, se prestó 
especial atención a la elección 
de los materiales a utilizarse.
La torre se dispone de 3 el-
ementos constructivos prin-
cipales, un núcleo central de 
hormigón armado, donde se 
ubican las circulaciones ver-
ticales (ascensores y gradas), 
una estructura metálica ex-
terior que es la fachada prin-
cipal del edificio y el espacio 
intermedio del edificio el cual 
se encuentra construido to-
talmente por elementos de 
madera, vigas y entramados 
de Madera Laminada Encolada 
(GLULAM) y forjados de Made-
ra Contralaminada (CLT).

1 TORRE_DESARROLLO DE 
PLANTAS 



Vista nocturna desde la prolon-
gación de la calle Agustin de Foxa, 
hacia las cuatro torres.



La madera se encuentra en un mayor porcentaje dentro del proyecto que el resto de materiales. Entre las ventajas 
del uso de la madera podemos señalar:
• Es un recurso renovable
• Requiere un bajo consumo energético en su proceso de fabricación, como se puede ver en la gráfica, mucho 
menor que el requerido para otros materiales como el acero o el hormigón armado.
• Almacena dióxido de carbono a lo largo de su vida útil, y al final de su vida útil puede usarse como biocombustible 
para reemplazar los combustibles fósiles.
• Su ciclo de vida favorece el proceso de la cuna a la cuna a través del reciclado de los productos y al final de su 
vida útil la recuperación del energía y calor.
• El proceso de producción genera un desperdicio mínimo. Como se puede ver en el gráfico en la producción y 
armado de los tableros de CLT no existe una mayor perdida del material. De igual manera en la puesta en obra, al 
estar los tableros cortados a la medida, desde la fábrica no se generan mayores residuos de construcción.
• El bajo peso propio del material aproximadamente 470 kg/m³ reduce el gasto energético en transporte, en rel-
ación a otros materiales, por ejemplo el hormigón que pesa 2400 kg/m³.

EFICIENCIA ENERGÉTICA CLT

• La conductividad térmica de la madera viene determinada básicamente por su densidad bruta y su humedad y 
para CLT se puede tomar un valor λ = 0,13 W/mK.
• La madera tiene una baja conductividad térmica (se reducen los problemas como puentes térmicos, transferen-
cia y pérdida de energía) Si bien la madera está en el promedio de las cifras de capacidad calorífica y resistencia 
térmica, los valores del CLT están mejorados debido a su espesor
Ha sido fabricado para tener una gran durabilidad.
• Impermeable al aire y al viento.
• La madera maciza actúa como climatizador y absorbe las sustancias nocivas del aire.
• Máximo confort térmico y acústico y una mejora considerable de la calidad de vida.

EFICIENCIA FUNCIONAL-NUEVA NORMALIDAD 

Se tiene en cuenta la agrupación de usos por necesidades energéticas similares, y disponiendo en las plantas las 
ganancias en iluminación para el ahorro energético en electricidad; ruidos; para el aislamiento y confort acústico, 
dirección de los vientos, instalaciones sanitarias empaquetadas, dependiendo de las necesidades de cada uno. 
Además, se incorporan una serie de espacios intermedios como terrazas, cubiertas verdes, galerías de manten-
imiento y estancias comunes para la cohesión social y compartimento de los recursos del edificio. Finalmente, se 
piensan las oficinas como espacios flexibles al cambio de uso y modificación del mobiliario interior, por medio de 
tabiquería móvil de osb que permita la libre modificación de los espacios interiores.



Emplazamiento del edificio orientado de norte a sur con una ligera inclinación hacia el este, aprovechando al máx-
imo el giro solar y la iluminación artificial y dejando el núcleo de servicios central para la correcta ventilación de 
los mismos.

Distribución de núcleos central para circulaciones verticales, corredor de ingreso y servicios higiénicos en cada 
NIVEL, en paralelo un rango de 2 a 3 terrazas en cada piso. Se decide no colocar cocinas en cada nivel, sino gen-
erar pisos comunes con cocinas para todo el edificio y recursos para compartir, disminuyendo el costo energético 
y de movimientos.

Cinco tipologías de niveles de integración e interacción social, con jardines escalonados tanto compartidos como 
individuales, aumentando la densidad en los espacios de uso, y evitando la proliferación de servicios higiénicos y 
por tanto, ahorrando agua. Además todo es móvil, pudiendose realizar una serie de actividades en un mismo es-
pacio, y no condicionándolos a una sola función específica.

Con la actual pandemia global. El edificio se piensa desde la perspectiva de la nombrada “Transición hacia una 
nueva normalidad”, dejando clara la posición de espacio habitado en constante cambio y modifiación de los usos, 
pero teniendo en cuenta los anchos requeridos, el distanciamiento social entre los mobiliarios y circulaciones 
interiores. Así como la integración con la naturaleza, en un esquema polifuncional ecológico y económico en un 
mismo tiempo. 

SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS 

Estos sistemas responden a la pregunta de qué es lo que necesita el edificio para tener un menor consumo a 
través de una arquitectura bioclimática, aprendiendo de las condiciones naturales y optimización de la envolvente 
térmica. Utilizando sistemas de baja demanda energética y aparatos de alto rendimiento, aprovechando incluso 
la temperatura del subsuelo. 
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Maqueta desplegable 
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